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选购配件

制动器

系统构成■

 防水型继电盒
（ ➜ A-227页）

 防水型连接用电缆线
（ ➜ A-228页）

选购配件（另售）

防尘 ·防水电动机

FPW系列

电容器（附件）

电容器套
（附件）

系统构成价格范例●

FPW系列
减速电动机

另售

防水型
继电盒

防水型
连接用电缆线（5m）

FPW425A2-25U TB4-0608 CC05AC43P
2,080元 281元 727元

上述系统构成仅为一个示例，也可依需要设计其他各种组合。 ●
电容器为单相电动机附属件。电容器并非防尘 · 防水构造。 ●

 制动器
 SB50W
（ ➜ A-208页）

周边机器（另售）

AC电源
（主电源）

种类和价格 ■  9日

输出功率 电源电压 品名 减速比 含税定价

25W

单相110/115V FPW425A2-□U
3∼18 2,005元
25∼36 2,080元

50∼180 2,154元

单相220/230V FPW425C2-□E
3∼18 2,033元
25∼36 2,107元

50∼180 2,182元

三相200/220/230V FPW425S2-□
3∼18 2,033元
25∼36 2,107元

50∼180 2,182元

全套产品中包含下列各项单件。

电动机、电容器✽、电容器套✽、安装用螺丝、平行键、使用说明书
仅限单相电动机。 ✽

 9日

输出功率 电源电压 品名 减速比 含税定价

40W

单相110/115V FPW540A2-□U
3∼18 2,451元

25∼36 2,516元
50∼180 2,600元

单相220/230V FPW540C2-□E
3∼18 2,479元

25∼36 2,553元
50∼180 2,627元

三相200/220/230V FPW540S2-□
3∼18 2,479元

25∼36 2,553元
50∼180 2,627元

品名的 ● □中为表示减速比的数值。
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AC小型标准电动机
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防尘 ·防水
电动机

外部转矩设定器 
种类和价格  ● 9日

品名 含税定价

PAVR-20KZ 97元

（20kΩ·1/4W·B特性）

防水型继电盒 
种类和价格  ● 9日

品名 含税定价

TB4-0608 281元

 电容器套 
电容器端子部的绝缘套。

（使用示例）

种类和价格  ● 9日  

品名
外形尺寸

A×B
（单位mm）

含税定价
（10个装）

适用电容器的品名

CHC3312AUL 33.5×12.5 29元 CH035B

CHC4821AUL 48×21 39元 CH120

请使用外形尺寸（A×B）适合的产品。
材质：聚氯乙烯树脂
UL规格认证品。UL File No.E56078
请注意

电容器套1袋内装10个。
订购时请以整袋为单位。
定价为1袋的价格。

B

A

适用产品 ◇
TM系列

外形图 ● （单位 mm）

质量：20g
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可变电阻器
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绝缘板

建议安装板厚度4.5mm以下

M4 深度6

（固定螺丝）

外形图 ● （单位 mm）

质量：150g
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M3.5 深度8

适用电缆线直径：ϕ6.5∼ϕ8.5

适用产品 ◇
FPW系列
防水型连接用电缆线

仅在使用防水型 ● 连接用电缆线时才符合保护等级IP65。
也可用于 ● 导线型等其它产品。但此时不防水。

请按照下述转矩，紧固密封连接器和继电盒盖上的螺丝。
密封连接器 1.0∼1.5N·m

继电盒盖 0.54∼0.66N·m
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选购配件

安装底座

转矩臂

联轴器

电容器套

外部转矩
设定器

继电盒

挡块

吸收电涌
电压用

CR电路

连接用
电缆线

防水型连接用电缆线 
请配合防水型继电盒使用。备有5m、10m2种长度。

种类和价格  ● 9日

芯数 品名 适用产品
长度
L（m）

含税定价

3芯
CC05AC33P

BH系列
5    533元

CC10AC33P 10    969元

4芯
CC05AC43P BH系列

FPW系列
5    727元

CC10AC43P 10 1,308元

规格 ●
芯线构成：参照右侧外形图
加工外径：ϕ7.8

外装护套：耐热聚氯乙烯树脂

外形图 ● （单位 mm）

50 50

L

芯线

3芯：UL Style 3271, AWG20×3根
4芯：UL Style 1015, AWG20×3根

UL Style 1430, AWG20×1根

吸收电涌电压用CR电路  

可用于电动机正反转电路部及瞬时停止电路部的继电器、开关触点的保护。

种类和价格  ● 9日

品名 含税定价

EPCR1201-2 29元

AC250V（120Ω、0.1μF）

外形图 ● （单位 mm）

质量：5g
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挡块 
LH直线减速机用挡块。在反复动作使极限开关工作时使用。

种类和价格  ● 9日

品名 含税定价 适用产品

LXD0C
50元

LH直线减速机 0L型
LXD2C LH直线减速机 2L型
LXD4C 61元 LH直线减速机 4L型

外形图 ● （单位 mm）

品名 A B
LXD0C 18 8
LXD2C 24 13.8
LXD4C 30 19.8
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M4内六角螺丝
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