
系列
调速电动机
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嵌入式安装型调速器及调速电动机的产品。配线方式

为采用单触式连接器的连接方式。适用于需要轻易地

控制速度时的用途。
 ●无瞬时停止功能。

 ●规格的详细信息，请参阅官方网站。

调速电动机

US系列 

■ 特征
 ●接线简单

使用单触式连接器连接电动机与调速器，然后将调速器接通电源即可
进行运行。

单触式连接

 ●符合海外安全规格
取得UL/CSA规格、中国强制产品认证制度（CCC制度）的认证，并
执行CE标志（低压指令、EMC指令）。

 ●电动机装备有保护接地端子

照片上的减速机为另售产品。

 ●操作简便
利用调速器正面的旋钮，可以简单设定转速。

 ●可变速度范围
50Hz：90∼1400r/min
60Hz：90∼1600r/min

■产品种类
 ●电动机、调速器

电动机
输出
功率

电源
电压

调速器

6W
15W
25W
40W

单相
110/115V
单相

220/230V

圆轴型

 ●减速机

形状
输出
功率

减速比

6W

15W

25W

40W

3、3.6、5、
6、7.5、

9、12.5、
15、18、
25、30、
36、50、
60、75、

90、100、
120、150、

180

平行轴

25W

40W

直交轴减速机−
中空轴型

25W

40W

直交轴减速机−
实轴型

 ●连接用电缆线·可动连接用电缆线

电缆线

齿轮轴型

连接用电缆线
可动连接用电缆线

1∼4m
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■ 系统构成

●系统构成价格范例

US系列

电动机 平行轴减速机 调速器
连接用电缆线
（1m）

安装底座 弹性联轴器

USM425-401W2 4GN25KF USP425-1U2 CC01SU05 SOL4M5 MCL301012
576元 322元 476元 255元 231元 260元

 ●圆轴型上不能组装减速机。

 ●上述系统构成仅为一个示例，也可依需要设计其他各种组合。

最大延长距离：4m

（齿轮轴）

US系列

AC电源
（主电源）

连接用电缆线/可动连接用电缆线电动机 调速器

安装底座
（ ➜ 15页）

弹性联轴器

（ ➜ 15页）

选购配件（另售）

平行轴减速机
（ ➜ 官网）

中空轴型
（ ➜ 官网）

实轴型
（ ➜ 官网）

减速机
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■品名的阅读方法
 ●电动机

① 系列名称 USM：US系列电动机
② 电动机安装尺寸 2：60mm　3：70mm　4：80mm　5：90mm
③ 输出功率（W） （例）40：40W

④ 轴形状
齿轮轴型

0：圆轴型
4：GN齿轮轴型

⑤ 机型名称 0：感应电动机

⑥ 电源电压 1W：单相110/115V
2W：单相220/230V

⑦ 2 RoHS指令适合品

 ●减速机 ① 减速机安装尺寸 2：60mm　3：70mm　4：80mm　5：90mm
② 齿轮轴型 GN：GN齿轮轴型 

③ 减速比 （例）25：减速比1：25
10X为仅限减速比为1：10的中间减速机

④
GN齿轮轴型 KF：GN-KF减速机

RH：直交轴 ·中空轴减速机
RA：直交轴 ·实轴减速机

 ●调速器 ① 系列名称 USP：US系列调速器
② 电动机安装尺寸 2：60mm　3：70mm　4：80mm　5：90mm
③ 输出功率（W） （例）40：40W

④ 电源电压 1U ：单相110/115V
2E ：单相220/230V

⑤ 2 RoHS指令适合品

 ●连接用电缆线、可动连接用电缆线 ① 电缆线种类 CC：连接用电缆线

② 长度 01：1m　02：2m　03：3m
04：4m

③ 适用机型 SU：调速电动机用
④ 电缆线芯数 05：5芯　07：7芯
⑤ 无：连接用电缆线　R：可动连接用电缆线

USM 5 40 - 4 0 1W 2
① ② ③ ⑥④ ⑤ ⑦

5 GN 25 KF
① ② ③ ④

USP 5 40 - 1U 2
① ② ③ ④ ⑤

CC 01 SU 05 R
① ② ③ ④ ⑤
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■种类和价格（刊载价格为未税价格，购买时还需另加13%的增值税）

 ●电动机
 ◇短交期对象产品（1∼10台） 

输出功率 电源电压
品名

（齿轮轴型）
未税定价

6W

单相220/230V

USM206-402W2 512元

15W USM315-402W2 541元

25W USM425-402W2 600元

40W USM540-402W2 700元

 ◇电动机

输出
功率

电源电压
品名 未税

定价齿轮轴型 圆轴型

6W
单相110/115V USM206-401W2 USM206-001W2 500元

单相220/230V USM206-002W2 512元

15W
单相110/115V USM315-401W2 USM315-001W2 529元

单相220/230V USM315-002W2 541元

25W
单相110/115V USM425-401W2 USM425-001W2 576元

单相220/230V USM425-002W2 600元

40W
单相110/115V USM540-401W2 USM540-001W2 682元

单相220/230V USM540-002W2 700元

2个工作日

 ●调速器
 ◇短交期对象产品（1∼10台） 

输出功率 电源电压 品名 未税定价

6W

单相220/230V

USP206-2E2 476元

15W USP315-2E2 482元

25W USP425-2E2 482元

40W USP540-2E2 482元

 ◇调速器

输出功率 电源电压 品名 未税定价

6W

单相110/115V

USP206-1U2 471元

15W USP315-1U2 476元

25W USP425-1U2 476元

40W USP540-1U2 476元

 ●平行轴减速机（另售） 
适用电动机输出功率
（齿轮轴）

品名 减速比 未税定价

6W
2GN□KF

3∼18 267元
25∼36 292元

50∼180 332元
2GN10XKF（中间减速机） 272元

15W
3GN□KF

3∼18 292元
25∼36 317元

50∼180 352元
3GN10XKF（中间减速机） 292元

25W
4GN□KF

3∼18 297元

25∼36 322元
50∼180 357元

4GN10XKF（中间减速机） 297元

40W
5GN□KF

3∼18 352元
25∼36 388元
50∼180 418元

5GN10XKF（中间减速机） 372元

全套产品中包含下列各项单件。

减速机、安装用螺丝、平行键✽、使用说明书
 ✽仅限输出轴上已进行键槽加工的产品。

 ●直交轴减速机（另售）
 ◇中空轴型

适用电动机输出功率
（齿轮轴）

品名 减速比 未税定价

25W 4GN□RH
3∼18 672元
25∼36 729元

50∼180 799元

40W 5GN□RH
3∼18

25∼36
50∼180 1,268元

全套产品中包含下列各项单件。

减速机、安装用螺丝、平行键、安全罩（带螺丝）、密封垫、使用说明书

 ◇实轴型

适用电动机输出功率
（齿轮轴）

品名 减速比 未税定价

25W 4GN□RA
3∼18 564元
25∼36 615元

50∼180 678元

40W 5GN□RA
3∼18 837元

25∼36 907元
50∼180 995元

全套产品中包含下列各项单件。

减速机、安装用螺丝、平行键、密封垫、使用说明书
 ●品名的□中为表示减速比的数值。

 ●连接用电缆线

品名 长度L（m） 未税定价

CC01SU05 1 255元
CC02SU05 2 329元
CC03SU05 3 404元
CC04SU05 4 478元

 ●可动连接用电缆线

品名 长度L（m） 未税定价

CC01SU05R 1 请另洽询

CC02SU05R 2 请另洽询

CC03SU05R 3 请另洽询

CC04SU05R 4 请另洽询

2/13个工作日 13个工作日

2个工作日

13个工作日

13个工作日

2个工作日

13个工作日

13个工作日

1,084元

1,173元



6

■规格　连续额定

品名 ·机型
最大输
出功率

电压 频率
可变速度范
围✽

容许转矩 起动
转矩

电流 耗电量
1200r/min 90r/min

上层：齿轮轴型
下层：圆轴型

调速器 W V Hz r/min mN·m mN·m mN·m A W

 USM206-401W2
 USM206-001W2 USP206-1U2 6

单相110
60 90∼1600 50 37 40 0.28 28

单相115

USM206-402W2
USM206-002W2 USP206-2E2 6

单相220
50 90∼1400 44 40 38

0.13 28
60 90∼1600 50 39 40

单相230
50 90∼1400 47 38

40
60 90∼1600 50 37

USM315-401W2
USM315-001W2 USP315-1U2 15

单相110
60 90∼1600 125 45 55

0.47
44

单相115 0.50

USM315-402W2
USM315-002W2 USP315-2E2 15

单相220
50 90∼1400 125

35

54 0.21 40
60 90∼1600 85 52 0.18 39

单相230
50 90∼1400 125 54 0.21 41
60 90∼1600 105 55 0.22 44

USM425-401W2
USM425-001W2 USP425-1U2 25

单相110
60 90∼1600 200 50 105 0.74

70
单相115 73

USM425-402W2
USM425-002W2 USP425-2E2 25

单相220
50 90∼1400 205

40 100
0.36

68
60 90∼1600 160 0.37

单相230
50 90∼1400 205 40

110
0.35

60 90∼1600 140 35 0.36

USM540-401W2
USM540-001W2 USP540-1U2 40

单相110
60 90∼1600 260 70 180 1.1

102
单相115 105

USM540-402W2
USM540-002W2 USP540-2E2 40

单相220
50 90∼1400 300

63

140 0.53 90
60 90∼1600 230 125 0.55 98

单相230
50 90∼1400 300 140 0.53 90
60 90∼1600 230 140 0.55 100

 ✽可变速度范围的数值均为空载状态时的数值。
 ●除上述产品以外，还有单相100V、单相200V的产品。详情请洽询本公司客户咨询中心。
：内藏阻抗保护器装置。
：内藏过热保护装置（自动还原型）。过热保护装置在电动机因某种原因而造成过热时会自行起动并使电动机停止。
电动机在温度下降后会自动恢复运行，故在进行检查作业时请务必事先切断电源。

■一般规格
项目 电动机部 调速器部

绝缘电阻
于常温常湿环境下作额定运行后，以DC500V高阻表测量电动机线圈
与外壳之间的测量值为100MΩ以上。

于常温常湿环境下作额定运行后，以DC500V高阻表测量所有端子与
外壳之间的测量值为100MΩ以上。

绝缘耐压
于常温常湿环境下作额定运行后，在线圈与外壳之间施加1分钟
50Hz或60Hz、AC1.5kV的电压，亦无异常。

于常温常湿环境下作额定运行后，在所有端子与外壳之间施加1分
钟60Hz、AC2.3kV（单相220/230V则为AC3.0kV）的电压，亦无异常。

温度上升
于常温常湿环境下，电动机在装有减速机或同等的散热板✽的状态下
作空载额定运行后，用电阻法测量出的线圈温度上升值为80˚C以下。

−

过热保护装置
USM206型为阻抗保护器装置
其他的电动机内藏过热保护装置（自动还原型）
开放：130±5˚C　还原：82±15˚C

−

使用环境
环境温度 −10∼+40˚C（无结冰） 0∼+40˚C（无结冰）
环境湿度 85%以下（无结露）
标高 海拔1000m以下

耐热等级 130（B） −

保护等级 USM206、USM315、USM425、USM540型：IP20 IP10

 ✽散热板的尺寸（材质：铝）

电动机机型（输出功率） 尺寸（mm） 厚度（mm）
USM206型（6W） 115×115

5
USM315型（15W） 125×125
USM425型（25W） 135×135
USM540型（40W） 165×165

请注意
 ●请勿于电动机与调速器连接的状态下进行绝缘电阻测量、耐压测试。

■装有减速机时的可变速度范围 单位=r/min

减速比 3 3.6 5 6 7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180

高速
50Hz 467 389 280 233 187 156 112 93 78 56 47 39 28 23 19 16 14 12 9 8
60Hz 533 444 320 267 213 178 128 107 89 64 53 44 32 27 21 18 16 13 11 8.9

低速 30 25 18 15 12 10 7.2 6 5 3.6 3 2.5 1.8 1.5 1.2 1 0.9 0.75 0.6 0.5



7

■装有减速机时的容许转矩
 ●减速机品名的□中为表示减速比的数值。

● 色表示与电动机的旋转方向为同方向。其他则为相反方向。
 ●希望以大于下表的减速比进一步减速时，可在电动机与减速机之间安装减速比为10的中间减速机。
此时的容许转矩如下。

2GN□KF：3N·m、3GN□KF：5N·m
4GN□KF：8N·m（但是，安装有1/25∼1/36的减速机时则为6N·m）
5GN□KF：10N·m

 ●单相110/115V 单位=N·m

品名 减速比

3 3.6 5 6 7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180电动机/
减速机

电动机
转速
r/min

USM206-401W2
/2GN□KF

1200 0.12 0.15 0.20 0.24 0.30 0.36 0.51 0.61 0.73 0.91 1.1 1.3 1.7 2.0 2.5 3 3 3 3 3
90 0.09 0.11 0.15 0.18 0.22 0.27 0.37 0.45 0.54 0.68 0.81 0.97 1.2 1.5 1.8 2.2 2.4 2.9 3 3

USM315-401W2
/3GN□KF

1200 0.30 0.36 0.51 0.61 0.76 0.91 1.3 1.5 1.8 2.3 2.7 3.3 4.1 5 5 5 5 5 5 5
90 0.11 0.13 0.18 0.22 0.27 0.33 0.46 0.55 0.66 0.82 0.99 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.0 3.6 4.5 5

USM425-401W2
/4GN□KF

1200 0.49 0.58 0.81 0.97 1.2 1.5 2.0 2.4 2.9 3.7 4.4 5.3 6.6 7.9 8 8 8 8 8 8
90 0.12 0.15 0.20 0.24 0.30 0.36 0.51 0.61 0.73 0.91 1.1 1.3 1.7 2.0 2.5 3.0 3.3 4.0 5.0 5.9

USM540-401W2
/5GN□KF

1200 0.63 0.76 1.1 1.3 1.6 1.9 2.6 3.2 3.8 4.7 5.7 6.8 8.6 10 10 10 10 10 10 10
90 0.17 0.20 0.28 0.34 0.43 0.51 0.71 0.85 1.0 1.3 1.5 1.8 2.3 2.8 3.5 4.2 4.6 5.5 6.9 8.3

 ●单相220/230V 单位=N·m

品名 减速比

3 3.6 5 6 7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180电动机/
减速机

电动机
转速
r/min

USM206-402W2
/2GN□KF

1200

220/230V
60Hz

0.12 0.15 0.20 0.24 0.30 0.36 0.51 0.61 0.73 0.91 1.1 1.3 1.7 2.0 2.5 3 3 3 3 3

220V
50Hz

0.11 0.13 0.18 0.21 0.27 0.32 0.45 0.53 0.64 0.80 0.96 1.2 1.5 1.7 2.2 2.6 2.9 3 3 3

230V
50Hz

0.11 0.14 0.19 0.23 0.29 0.34 0.48 0.57 0.69 0.86 1.0 1.2 1.6 1.9 2.3 2.8 3 3 3 3

90

220V
60Hz

0.095 0.11 0.16 0.19 0.24 0.28 0.39 0.47 0.57 0.71 0.85 1.0 1.3 1.5 1.9 2.3 2.6 3 3 3

230V
60Hz

0.09 0.11 0.15 0.18 0.22 0.27 0.37 0.45 0.54 0.68 0.81 0.97 1.2 1.5 1.8 2.2 2.4 2.9 3 3

220V
50Hz

0.097 0.12 0.16 0.19 0.24 0.29 0.41 0.49 0.58 0.73 0.88 1.1 1.3 1.6 2.0 2.4 2.6 3 3 3

230V
50Hz

0.092 0.11 0.15 0.18 0.23 0.28 0.38 0.46 0.55 0.69 0.83 1.0 1.3 1.5 1.9 2.3 2.5 3 3 3

USM315-402W2
/3GN□KF

1200

220V
60Hz

0.21 0.25 0.34 0.41 0.52 0.62 0.86 1.0 1.2 1.6 1.9 2.2 2.8 3.4 4.2 5 5 5 5 5

220/230V
50Hz

0.30 0.36 0.51 0.61 0.76 0.91 1.3 1.5 1.8 2.3 2.7 3.3 4.1 5 5 5 5 5 5 5

230V
60Hz

0.26 0.31 0.43 0.51 0.64 0.77 1.1 1.3 1.5 1.9 2.3 2.8 3.5 4.2 5 5 5 5 5 5

90 0.085 0.10 0.14 0.17 0.21 0.26 0.35 0.43 0.51 0.64 0.77 0.92 1.2 1.4 1.7 2.1 2.3 2.8 3.5 4.2

USM425-402W2
/4GN□KF

1200

220V
60Hz

0.39 0.47 0.65 0.78 0.97 1.2 1.6 1.9 2.3 2.9 3.5 4.2 5.3 6.3 7.9 8 8 8 8 8

230V
60Hz

0.34 0.41 0.57 0.68 0.85 1.0 1.4 1.7 2.0 2.6 3.1 3.7 4.6 5.5 6.9 8 8 8 8 8

220/230V
50Hz

0.50 0.60 0.83 1.0 1.2 1.5 2.1 2.5 3.0 3.7 4.5 5.4 6.8 8 8 8 8 8 8 8

90

220V
50/60Hz

230V 50Hz
0.097 0.12 0.16 0.19 0.24 0.29 0.41 0.49 0.58 0.73 0.88 1.1 1.3 1.6 2.0 2.4 2.6 3.2 4.0 4.8

230V
60Hz

0.085 0.10 0.14 0.17 0.21 0.26 0.35 0.43 0.51 0.64 0.77 0.92 1.2 1.4 1.7 2.1 2.3 2.8 3.5 4.2

USM540-402W2
/5GN□KF

1200

220/230V
60Hz

0.56 0.67 0.93 1.1 1.4 1.7 2.3 2.8 3.4 4.2 5.0 6.0 7.6 9.1 10 10 10 10 10 10

220/230V
50Hz

0.73 0.87 1.2 1.5 1.8 2.2 3.0 3.6 4.4 5.5 6.6 7.9 9.9 10 10 10 10 10 10 10

90 0.15 0.18 0.26 0.31 0.38 0.46 0.64 0.77 0.92 1.1 1.4 1.7 2.1 2.5 3.1 3.7 4.2 5.0 6.2 7.5
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■ 容许悬挂负载 ·容许轴向负载
 ●电动机
 ◇容许悬挂负载

电动机 容许悬挂负载N
安装尺寸 输出轴轴径 距轴端 距轴端

□（mm） ϕ（mm） 10mm 20mm

42 5 40 −

60 6 50 110
70 6 40 60
80 8 90 140

90
10 140 200
12 240 270

 ◇容许轴向负载
请尽量避免施加轴向负载。即使在无法避免时，也不应超过电动机本身质量的一半。

 ● 减速机的容许悬挂负载、容许轴向负载

品名 减速比
最大容许转矩 容许悬挂负载N 容许轴向负载

N·m 距轴端10mm 距轴端20mm N

2GN□KF
3∼18

3.0
50 80

30
25∼180 120 180

3GN□KF
3∼18

5.0
80 120

40
25∼180 150 250

4GN□KF
3∼18

8.0
100 150

50
25∼180 200 300

5GN□KF
3∼18

10
250 350

100
25∼180 300 450

■ 减速机的容许负载转动惯量J

 ●减速机的容许负载转动惯量J
当减速机连结相当大的负载转动惯量，并在反复多次间断运行的情况下起动时（或以电磁制动及制动器进行停止时），会在一瞬间产生很大的转
矩。此时，如冲击负载值过大，则可能会导致电动机或减速机破损。
下表为电动机轴的容许负载转动惯量值一览表，请参照此表并在规定数值以下使用。三相电动机的容许负载转动惯量值为电动机一旦停止后再
进行反转时的数值。
请利用以下公式来计算减速机输出轴的容许负载转动惯量。
利用带电磁制动电动机、制动器以及调速电动机的瞬时停止来运行容许负载转动惯量时，使用寿命为200万次。

 ◇减速机输出轴的容许负载转动惯量

减速比为1/3∼1/50时 JG = JM × i2 JG ：减速机输出轴的容许负载转动惯量 J（×10-4kg·m2）
减速比在1/60以上时 JG = JM × 2500 JM ：电动机轴的容许负载转动惯量 J（×10-4kg·m2）

i ：减速比（例：减速比为1/3时 i=3）

 ◇电动机轴的容许负载转动惯量

电动机电源相数 安装尺寸 输出功率（W）
电动机轴的容许负载转动惯量

J（×10-4kg·m2）

单相

42mm方形 1W、3W 0.016
60mm方形 6W 0.062
70mm方形 15W 0.14
80mm方形 25W 0.31
90mm方形 40W 0.75

扫码查看US系列使用说明书
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■ 转速—转矩特性
USM206-401W2
USM206-001W2

USM206-402W2
USM206-002W2

USM315-401W2
USM315-001W2

20

0

40

60

80

18001500100050090

110V
115V115V 使用界限线

110V 使用界限线装有减速机
时的容许转矩

转速[r/min]

转
矩

[m
N
•m

]

1800100050090 1500

50Hz 230V
60Hz 230V
50Hz 220V
60Hz 220V

20

0

40

60

80

转速[r/min]

转
矩

[m
N
•m

]

230V/60Hz 使用界限线

230V/50Hz 使用界限线

220V/60Hz 
使用界限线

220V/50Hz 
使用界限线

装有减速机
时的容许转矩

80

40

0

120

160

200

18001500100050090

110V
115V

转速[r/min]

使用界限线

转
矩

[m
N
•m

]

装有减速机
时的容许转矩

USM315-402W2
USM315-002W2

USM425-401W2
USM425-001W2

USM425-402W2
USM425-002W2

90 180015001000500

50Hz 230V
60Hz 230V
50Hz 220V
60Hz 220V

80

40

120

160

200

0

转
矩

[m
N
•m

]

230V/60Hz 使用界限线

50Hz 使用界限线

220V/60Hz 使用界限线

转速 [r/min]

装有减速机
时的容许转矩

110V
115V

90

200

100

250

300

180015001000500

50

0

150

使用界限线

转速[r/min]

转
矩

[m
N
•m

]

装有减速机
时的容许转矩

90 18001000500 1500

50Hz 230V
60Hz 230V
50Hz 220V
60Hz 220V

200

100

250

300

50

0

150

60Hz 使用界限线

50Hz 使用界限线
装有减速机
时的容许转矩

转速[r/min]

转
矩

[m
N
•m

]

USM540-401W2
USM540-001W2

USM540-402W2
USM540-002W2 

110V
115V

0.4

0.5

0.3

0.2

0.1

0 18001500100050090
转速[r/min]

使用界限线

转
矩

 [
N
•m

]

装有减速机
时的容许转矩

0.4

0.3

0.2

0.1

0
18001500100050090

0.5

50Hz 230V
60Hz 230V
50Hz 220V
60Hz 220V

转
矩

 [
N
•m

]

60Hz 使用界限线

50Hz 使用界限线

转速[r/min]

装有减速机
时的容许转矩
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■ 外形图 （单位 mm）

 ●减速机附属有“安装用螺丝”。
 ●品名的□中为表示减速比的数值。

 ●6W
 ◇电动机/减速机
电动机部 品名 减速机品名 减速比 L1 L2 CAD

USM206-401W2
USM206-402W2 2GN□KF

3∼18 30
3

A611A
25∼180 40 A611B

质量：电动机 0.8kg
减速机 0.4kg

7
10 75 L1 32

L2
7

10
12

60

60ϕ
60

ϕ
47 ϕ

24

70±0.5

5max.

22.5˚

ϕ
8−

0.
01

5(
h7

)
0

4×ϕ4.5孔

带连接器导线250mm

连接器插头：5557-10R(MOLEX)

保护接地端子
M4

15
.5

21.5

保护接地端子详图

保护接地端子
M4

 ◇圆轴型的轴部
除轴部以外，电动机外形与齿轮轴型相同。
电动机：USM206-001W2、USM206-002W2
质量：0.8kg

 A487

2
24

□
60

22.5˚

5max.

ϕ
54

−
0.

03
0(

h7
)

0

ϕ
6−

0.
01

2(
h7

)
0

70±0.5

4×ϕ4.5孔

保护接地端子
M4

 ◇中间减速机
可安装在USM206齿轮轴型上。
2GN10XKF
质量：0.2kg

 A003

26 12.5
2

70±0.5

□
60

ϕ
54

−
0.

03
0(

h7
)

0

4×ϕ4.5孔

 ●15W
 ◇电动机/减速机
电动机部 品名 减速机品名 减速比 L1 L2 CAD

USM315-401W2
USM315-402W2 3GN□KF

3∼18 32
3

A612A
25∼180 42 A612B

质量：电动机 1.2kg
减速机 0.55kg

10 80
7

70

15

L1 32
L2

25

70ϕ
69

ϕ
47

ϕ
30

ϕ
10

−
0.

01
5(

h7
)

0

82±0.5

22.5˚

5max.

带连接器导线250mm

连接器插头：5557-10R(MOLEX)

4×ϕ5.5孔

保护接地端子
M4

16
.5

21.5

保护接地端子详图

保护接地端子
M4

 ◇键 ·键槽（附件）

25±0.2 4   0
 +0.040

2.
5 

  0
 +

0.
1

4−
0.

03
 0

4−0.03
 0
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 ◇圆轴型的轴部
除轴部以外，电动机外形与齿轮轴型相同。
电动机：USM315-001W2、USM315-002W2
质量：1.2kg

 A489

2
32

82±0.5

5max.

22.5˚

□
70ϕ

6−
0.

01
2(

h7
)

0

ϕ
64

−
0.

03
0(

h7
)

0
4×ϕ5.5孔

保护接地端子
M4

 ◇中间减速机
可安装在USM315齿轮轴型上。
3GN10XKF
质量：0.3kg

 A009

30 13
2

82±0.5

ϕ
64

−
0.

03
0(

h7
)

0 □
70

4×ϕ5.5孔

 ●25W
 ◇电动机/减速机
电动机部 品名 减速机品名 减速比 L1 L2 CAD

USM425-401W2
USM425-402W2 4GN□KF

3∼18 32
3

A613A
25∼180 42.5 A613B

质量：电动机 1.6kg
 减速机 0.65kg

10 85 80

7
L1 32

25

15

L2

80

94±0.5

ϕ
34

22.5˚

5max.

ϕ
10

−
0.

01
5(

h7
)

0

ϕ
79

ϕ
47

连接器插头：5557-10R(MOLEX)

4×ϕ5.5孔

带连接器导线250mm

保护接地端子
M4

16
.5

21.5

保护接地端子详图

保护接地端子
M4

 ◇键 ·键槽（附件）

25±0.2 4   0
 +0.040

2.
5 

  0
 +

0.
1

4−
0.

03
 0

4−0.03
 0

 ◇圆轴型的轴部
除轴部以外，电动机外形与齿轮轴型相同。
电动机：USM425-001W2、USM425-002W2
质量：1.6kg

 A491

2
32

25

7

22.5˚

5max.

□
80

ϕ
73

−
0.

03
0(

h7
)

0

ϕ
8−

0.
01

5(
h7

)
0

94±0.5

4×ϕ5.5孔

保护接地端子
M4

 ◇中间减速机
可安装在USM425齿轮轴型上。
4GN10XKF
质量：0.4kg

 A013

32 13.5
2

□
80 94±0.5

ϕ
73

−
0.

03
0(

h7
)

0

4×ϕ5.5孔
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 ●40W
 ◇电动机/减速机
电动机部 品名 减速机品名 减速比 L1 L2 CAD

USM540-401W2
USM540-402W2 5GN□KF

3∼18 42
3

A1201A
25∼180 60 A1201B

质量：电动机 2.6kg
减速机 1.5kg

7.5
10 105 90

18

25

L1 32
L2

90ϕ
89

ϕ
47

ϕ
36

ϕ
12

−
0.

01
8(

h7
)

0

104±0.5

22.5˚

5max.

连接器插头：5557-10R(MOLEX)

带连接器导线250mm

保护接地端子
M4

M4 深度15 4×ϕ6.5孔

16
.5

21.5

保护接地端子详图

保护接地端子
M4

 ◇键 ·键槽（附件）

25±0.2 4   0
 +0.040

2.
5 

  0
 +

0.
1

4−
0.

03
 0

4−0.03
 0

 ◇圆轴型的轴部
除轴部以外，电动机外形与齿轮轴型相同。
电动机：USM540-001W2、USM540-002W2
质量：2.6kg

 A493

2
37

30

9

104±0.5

□
90

22.5˚

5max.

ϕ
83

−
0.

03
5(

h7
)

0

ϕ
10

−
0.

01
5(

h7
)

0

4×ϕ6.5孔

保护接地端子
M4

 ◇中间减速机
可安装在USM540齿轮轴型上。
5GN10XKF
质量：0.6kg

 A022

37 18
2

□
90 104±0.5

ϕ
83

−
0.

03
5(

h7
)

0

4×ϕ6.5孔

 ◇调速器
USP206-1U2/USP206-2E2
USP315-1U2/USP315-2E2
USP425-1U2/USP425-2E2
USP540-1U2/USP540-2E2
质量：0.45kg

 A498

60
11.5

76

10
0

2 1.5

80

52

6.
32

6×M3

90
±

0.
5

50±0.5

90
±

0.
5

90max.

连接器插头：5559-10P(MOLEX)

4×ϕ3.5孔

电缆线  2000mm  AWG18

电缆线ϕ7.3  500mm
接地用导线 2000mm UL Style 1007, AWG22 2×ϕ4.5孔

7.
62
螺
距
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 ◇调速器面板加工图
钻四角孔的安装法

90
±

0.
2

81
+

1

53+1
0

0

面板
2×M4螺丝2×M4或2×ϕ4.5

 ●连接用电缆线

品名 长度L（m）
CC01SU05 1
CC02SU05 2
CC03SU05 3
CC04SU05 4

 ●可动连接用电缆线

品名 长度L（m）
CC01SU05R 1
CC02SU05R 2
CC03SU05R 3
CC04SU05R 4

L

CC_SU05  ：ϕ7.8
CC_SU05R：ϕ10

电动机侧
连接器插头：5559-10P(Molex)

调速器侧
连接器插头：5557-10R(Molex)
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■连接与运行
 ●调速器各部分的名称与功能

调速器正面
 ● 连接图
 ◇USM206、USM315、USM425、USM540型

连续运行时

SPEED
OUT

调速器背面

接地（接地用导线：绿）

白

黑

L

N（CW）

N（CCW）

FG

单相110/115V
单相220/230V

 ●依据上图连接时，电动机轴以顺时针方向旋转。
换接到虚线位置时，则以逆时针方向旋转。

正反转操作时

CW

CCW

SW2

SW1
L

N

ON

ON

L

N（CW）

N（CCW）

单相110/115V
单相220/230V

开关的触点容量
AC250V感应负载 5A以上

转速设定器
POWER LED

RUN/STAND-BY
开关

 ●运行方法

 ◇运行
先将调速器与电动机的连接器连接，再将带插头的AC电源软线
［200V用时为2m的导线（AWG18）方式］连接至AC电源。将调速器
的［RUN/STAND-BY］开关转换至［RUN］时，电动机即以输出轴为
准按顺时针方向旋转。电动机旋转方向的出厂时设定均为顺时针方向
旋转。而减速机输出轴的旋转方向，则因减速比不同而异，有时也会
与电动机作相反方向的旋转。

 ◇变速
以顺时针方向旋转调速器的［转速设定器］旋钮时，电动机会做加速
旋转；反之，则会做减速旋转。
电动机的调速及设定范围 ：50H z时90∼1400r / m i n、60H z时
90∼1600r/min。

 ◇停止
将调速器的［RUN/STAND-BY］开关转换至［STAND-BY］时，电动
机即会停止。该开关并非电源的ON/OFF开关，若希望使电动机长时
间停止，则请另设其他电源开关。

 ◇旋转方向的切换
<内藏电容器>
单向运行时：

希望使电动机以反方向旋转时，请将电源置于OFF后，再将调速器内
侧的电源软线端子由CW调换成CCW。产品出厂时，电源软线端子设
定为COM−CW。
进行正反转操作时：

如B-126页图所示，设置电源开关及正反转切换用开关，以切换旋转
方向。无法作瞬时正反转。请先关闭［SW1］，待电动机完全停止后
再将开关切换至［SW2］。
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选购配件（另售）（刊载价格为未税价格，购买时还需另加13%增值税）

■ 电动机·减速机用安装底座

便于安装及固定电动机、减速机的专用安装底座。

品名 未税定价
适用产品

减速机 圆轴型

SOL2M4 198元 2GN□KF USM206
SOL3M5 214元 3GN□KF USM315
SOL4M5 231元 4GN□KF USM425
SOL5M6 247元 5GN□KF USM540
 ●品名的□中为表示减速比的数值。
 ●适用产品名称中记载有用于识别系列名称的文字。

■ 弹性联轴器

为连接电动机、减速机轴与被动轴的夹钳型联轴器。
只要选定了减速机，即可选定相应的联轴器。

 ●联轴器也可用于圆轴型产品。
请选用与电动机轴相同内径尺寸的联轴器。

○：均匀负载用 ●：可通用均匀负载、冲击负载

适用产品

联轴器类型
联轴器的
未税定价

输出轴轴径
mm

适用被动轴径mm

均匀负载时 冲击负载时
05 06 08 10 12 14 15 16 18 20 25
ϕ5 ϕ6 ϕ8 ϕ10 ϕ12 ϕ14 ϕ15 ϕ16 ϕ18 ϕ20 ϕ25

− 2GN□KF

MCL30 260元

08 ϕ8 ● ● ●
3GN□KF
4GN□KF、4GN□RA 3GN□KF 10 ϕ10 ● ● ●

5GN□KF、5GN□RA − 12 ϕ12 ○ ○ ○

− 4GN□KF、4GN□RA
MCL40 403元

10 ϕ10 ● ● ● ● ●

− 5GN□KF、5GN□RA 12 ϕ12 ● ● ● ● ●
 ●表中的负载分类仅供参考。确切数值请参照各联轴器的规格值。
 ●品名的□中为表示减速比的数值。
 ●适用产品名称中记载有用于识别系列名称及输出的文字。

10个工作日

2/13个工作日
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网址: www orientalmotor com cn

（中文）

（日文）

售前咨询：
选型计算、产品替换、资料索取、规格确认、
报价纳期、网上订购、研讨会申请

售后支持：
接线确认、使用方法、故障排除、检修依赖

转换电缆线

CC002SU05
US系列电动机与升级后的调速电动机US2系列/调速电动机DSC系列调速器连接用转换电缆线。
无需更换电动机，即可满足用户“提高速度稳定性、数字显示”等需求。

相关产品介绍

转换电缆线
CC002SU05

US2系列
调速器

DSC系列
调速器

US系列
电动机

5557-10R-210
（Molex）

5559-10P-210
（Molex）

5557-06R-210
（Molex）

 ●产品详情请洽询本公司客户咨询中心。
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